








 Visualizzazione Multischermo Preferite 

L’opzione DX8100 Camera View Favourites consente agli utenti di impostare e personalizzare più 

visualizzazioni multischermo/multitelecamera (da 1 a 36) per l’accesso rapido e semplice dalla propria 

cartella dei Preferiti. Gli utenti possono selezionare le telecamere da diversi siti e salvare la combinazione 

nella cartella Preferiti. 

 Selezione Delle Visualizzazioni Estese 

Ora Server e Client possono sfruttare ancora meglio le esclusive funzionalità server-to-server (80 

telecamere) e server-to-client (100 server). DX8100 prevede le selezioni con videate 5 x 5 (25 telecamere) 

e 6 x 6 (36 telecamere). Queste selezioni a schermo esteso, combinate con le visualizzazioni multischermo 

preferite, consentono di navigare con rapidità e pochi clic di mouse tra le telecamere collegate a 100 server 

 Opzioni Di Riproduzione

Instant Playback consente all’utente, con un semplice clic, di accedere subito al video. Poiché non vi sono 

ritardi durante la scrittura dei dati su disco, gli utenti possono giovarsi della riproduzione davvero immediata 

del video registrato.

 Capacità Di Ricerca Potenziate

Le nuove funzioni software di DX8100 rendono la ricerca nel video registrato più semplice che mai. Con 

la funzionalità Jump to Event (Salta all’evento), gli utenti possono eseguire una scansione rapida del video 

registrato “saltando” da un evento all’altro. Il DVR DX8100 può inoltre eseguire una ricerca utilizzando 

più modalità. Gli utenti hanno pertanto la possibilità di alternare tra una modalità e l’altra nel corso di una 

ricerca senza la necessità di specificare nuovamente i parametri di ricerca. 

DX8100 – Caratteristiche aggiuntive

•	Porta Gigabit Ethernet da 10/100/1000 Mbps 

•	Compatibile con server NTP (Network Time Protocol)

•	Programmabile per canale fino a 400 ips in modalità CIF, 200 ips in modalità 2CIF o 100 ips in  

	 modalità 4CIF

•	Fino a 32 ingressi in loop con terminazione automatica

•	Supporto della tastiera KBD300a per la selezione della telecamera e il controllo di brandeggio e zoom

•	Display multitelecamera per la visualizzazione di immagini live o la riproduzione durante la registrazione

•	Modalità di registrazione continua, Motion Detector, Allarmi ed eventi ATM/POS

•	Connettività server/server

•	Gestione dome Pelco e protocolli terzi

•	 Limitazione della larghezza di banda a 64 kbps 

•	Registrazione pre-Motion e pre-Allarme

• 	Zoom digitale in riproduzione
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DVR Serie DX4000
A Protezione Della Vostra Azienda.

 DVR Serie DX4000

La sicurezza non ha bisogno di essere complicata. Ecco perché Pelco è orgogliosa di offrire questa linea di 

videoregistratori digitali. La Serie DX4000 porta la registrazione digitale in tutte le applicazioni. Facili da 

usare, questi DVR completi di tutte le funzioni sono subito pronti per registrare  combinando le prestazioni di 

un DVR con le funzionalita’ di un multiplexer, in un pacchetto unico al costo giusto.

I DVR DX4004, DX4500 e DX4600 utilizzano la tecnologia di compressione MPEG-4 per file di piccole 

dimensioni e maggiore efficienza durante la trasmissione attraverso le moderne reti a banda larga. Con la 

vasta gamma di modelli a quattro, otto e sedici canali, la capacità di memorizzazione interna fino a 3 TB e la 

velocità di registrazione fino a 400 IPS, gli utenti possono essere certi che il video di cui hanno bisogno sarà 

sempre a portata di mano. 

Per prestazioni giuste al prezzo giusto, la serie DX4000 e’ la soluzione alle Vostre necessita’ di Sicurezza.

Modelli e funzionalita’ dei videoregistratori Serie DX4000

Modelli e funzionalita’ dei videoregistratori Serie DX4000

Funzione	 DX4004	 DX4508	 DX4516	 DX4608	 DX4616

Canali	 4	 8	 16	 8	 16

Registrazione IPS NTSC	 120	 120	 240	 240	 480

Registrazione IPS PAL	 100	 100	 200	 200	 400

Pixel Search	 No	 No	 No	  Sì 	 Sì

Capacita’ Di Memorizzazione Interna Massimo	 500	 1500	 1500	 3000	 3000

Ingressi Audio	 4	 2	 2	 4	 4

Ingressi Allarme	 4	 8	 8	 16	 16

Uscite Relè	 1	 2	 2	 4	 4

Client Remoto	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì

Client Web	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì	 Sì

Unità Ottica Standard	 Nessuno	 Nessuno	 Nessuno	 CD-RW	 CD-RW

Unità Ottica Opzionale	 CD-RW/	 CD-RW/	 CD-RW/	 DVD±RW	 DVD±RW	
	 DVD±RW	 DVD±RW	 DVD±RW
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Videoregistratore Digitale DVR5100
Benvenuti Nella Nuova Generazione IP.

La nuova release Del Videoregistratore Digitale DVR5100 disponibile dall’estate 2008 consente soluzioni ibride 

con la possibilità di registrare contemporaneamente sullo stesso dispositivo sia telecamere analogiche (segnali 

video composito) sia telecamere IP (stream video digitali) consolidando l’imbattibile primato prestazionale in 

termini di qualità, risoluzione e velocità di videoregistrazione con una grande semplicità d’uso ed un prezzo 

estremamente competitivo. Tutte queste caratteristiche, unite ad una elevate affidabilità e ad una insuperabile 

gestione della capacità di archiviazione, rendono DVR5100 la scelta ideale per un’ampia varietà di impieghi, 

dalle applicazioni in ambiente bancario, ai centri commerciali, agli edifici direzionali/residenziali ed oltre. I 

Videoregistratori serie DVR5100 sono inoltre Endura Enabled™, ovvero possono operare in modalità stand-alone 

con connettività su rete Ethernet o possono essere inseriti in un sistema Endura Pelco. Non ci possono essere 

compromessi nella sicurezza: per applicazioni con la massima qualità delle immagini e videoregistrazione Real 

Time di tutte le telecamere, DVR5100 è la rivoluzionaria risposta, da Pelco naturalmente !

 Server-to-Server

Grazie alla funzione Server-to-Server gli utenti sono in grado di visualizzare e controllare fino a 100 

telecamere, garantendo una Control Room virtuale da qualsiasi punto della rete LAN.  I client remoti 

potranno inoltre trarre vantaggio da questa funzione per collegare simultaneamente tutti i videoregistratori 

digitali della stessa rete Server-to-Server.

 Generazione IP – Adattabilità Potenziata

Man mano che il settore passa da sistemi con telecamere analogiche a soluzioni con telecamere IP, i sistemi 

DVR5100 ibridi garantiscono una efficace strategia di migrazione. Tramite l’uso di switch di rete standard, i 

sistemi DVR5100 sono pronti per registrare telecamere IP Pelco... senza costi aggiuntivi. 

 Endura Enabled™

L’apposito firmware disponibile per i Partner Endura consente al DVR5100 di integrarsi perfettamente in un 

sistema Endura. Non vi sono praticamente limiti a come un sistema Endura ed i suoi componenti, inclusi i 

sistemi DVR5100, possano interagire, condividere video e controllare informazioni.
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Vantaggi e Funzioni Dei DVR5100

•	Videoregistrazione in tempo reale di alta qualità 4CIF, 600 NTSC/500 PAL IPS

•	Fino a 20 telecamere per DVR

•	4, 8 o 16 telecamere analogiche

•	16, 12 o 4 ingressi telecamera in rete Pelco IP (stream digitali)

•	Funzionalità matrice virtuale Server-to-Server 

•	Endura Enabled™ - Integrazione perfetta con i sistemi Endura

•	Ottimizzazione storage con tecnologia EnduraStor™

•	Facili da usare ed installare

•	Funzioni potenti di ricerca ed esportazione immagini

•	Fino a 2 TB di memorizzazione interna

•	Grande affidabilita’

•	Diagnostica di monitoraggio

•	Controllo telemetria  Coaxitron®, Pelco D o Pelco P

•	Sistema operativo Linux® 

DVR Serie DX4000
A Protezione Della Vostra Azienda.

Funzioni Del Videoregistratore Digitale DVR5100

Sistema	 Ingressi Analogici	 Ingressi Ip 	           Totale Canali

DVR5104	 4	 16	 20

DVR5108	 8	 12	 20

DVR5116	 16	 4	 20
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Pelco International Sales and Service Centres

United States
Pelco International Operations
Worldwide Headquarters
3500 Pelco Way
Clovis, California 93612-5699 USA
+1 (559) 292-1981 Tel
+1 (559) 348-1120 Fax
intl@pelco.com

Asia Pacific
Crockett International
Asia Pacific Ltd.  
Shanghai, China
28A, Times Square, No. 500
Zhangyang Road, Shanghai 
200122, China
+8621 5836 7111 Tel
+8621 5836 7999 Fax
Contact: Dr. Frank Jiang or Dawn Wu
pelco@crockettint.com
Service Centre Contact:  
David S.M. Xu
dxu@crockettint.com

Crockett International
Asia Pacific Pte Ltd. Beijing, China
1704 Quantum Plaza, 27 Zhichun Rd. 
Haidian District, Beijing  
100083, China
+8610 8235 7561 Tel
+8610 8235 7570 Fax
Contact: Wendy Hou
pelco@crockettint.com

Crockett International Asia Pacific 
Ltd. Shenzhen, China
1812 Tower B, International 
Commerce Building, Fuhua Yi Rd., 
Shenzhen 518048, China
+86755 8298 5811 Tel
+86755 8298 5955 Fax
Contact: Zheng Hua
pelco@crockettint.com

Crockett International
Asia Pacific Ltd. Hong Kong
+852 2697 8321 Tel
+852 2697 8090 Fax
Contact: Mak Chi Hong
pelco@crockettint.com

Crockett International
Asia Pacific Ltd. Korea
Suite 1013, New T-Castle 
429-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu 
Seoul 153-803, Korea 
+82 (2) 2626 8788 Tel
+82 (2) 2626 8790 Fax
Contact: Ji-Hoon Bae 
pelco@crockettint.com

Crockett International
Asia Pacific Pte Ltd.
Singapore
3791 Jalan Bukit Merah
#09-15, e-Centre @ Redhill
Singapore 159471
+65 6235 2661 Tel
+65 6235 2369 Fax
Contact: Joyce Oon
pelco@crockettint.com

Pelco Asia Pacific  
Service Centre  
Singapore
3791 Jalan Bukit Merah
#01-04 e-Centre @ Redhill
Singapore 159471
+65 6272 7050 Tel
+65 6276 9374 Fax
serviceasiapacific@pelco.com

Crockett International 
India
Mumbai, India
+91 98 2081 6222 Tel
+91 250 246 1095 Fax
Contact:  
Parag Zade
pelco@crockettint.com

Australia
Pacific Communications
Unit 10, 331 
Ingles Street
Citylink Estate Cnr.
Ingles & Turner Street
Port Melbourne Victoria  
3207
Australia
+61 3 9676 0222 Tel
+61 3 9676 0225 Direct
+61 3 9646 2131 Fax
www.pacom.com.au
Service Contact:  
Tony Kypriotis
tonyk@pacom.com.au

Canada
Pelco Service Centre
3187 Louis Amos
Lachine, 
QC H8T 1C4
Canada
514 631 6960 Tel
514 631 8071 Fax
Service Contact:  
Guy Charpentier
servicecanada@pelco.com

Crockett International 
Panamá
Vía Ricardo J. Alfaro
Centro Bel Air, Local 11
Panamá, Rep de Panamá
507-236-7354 Tel/Fax
Contact: Karen Lain
klain@crockettint.com

Grupo Sigma
Ave. Ricardo J. Alfaro
Plaza Leon, Local 1
Panamá, República de Panamá
+ (507) 279 1490 Tel
+ (507) 279 0341 Fax
Contacto de Servicios:
Ing. Hajro J. Toruño Sosa
pelco@sigma-pty.com

E. & D. Ingeniería y  
Servicios Ltda.
Los Conquistadores 2785
Providencia Santiago
C.P. 7530265 Chile
+56 2 757 9700 Tel
+56 2 757 9720 Fax
Service Contact:
Rolando Riveros or Rafael Dagnino
rriveros@eyd.cl or rdagnino@eyd.cl

Mantenimiento de Seguridad
S.A. de C.V., Tlacotalpan #131
Colonia Roma Sur
C.P. 06760, Mexico, D.F.
+52 (55) 5564-2726 Tel
+52 (55) 5564-3209 Fax
Service Contact: Arturo Camacho
mdse@prodigy.net.mx

Digifix Comércio de 
Componentes
Eletrônicos LTDA
Av. Dr. Arnaldo, 2052 - Sumaré
São Paulo - SP - CEP. 
01255-000 Brazil
+55 11 3675-1951 Tel
+55 11 3213-5155  Fax
claudio.dionizio@digifix.com.br

Servicio y Soporte Pelco
Carrera 62 Avenida Calle
100 No. 100-44 
Barrio Andes
Bogotá, Colombia
+571 271 8921 Tel
+571 271 8925 Fax
Service Contact:  
Nicolás Ramírez Zuluaga
Nicolas@soportepelco.com.co

International Contact Information
Pelco International Sales Representives
Pelco Worldwide Service Centers

Europe & United Kingdom
Multicare Electronics
Unit 5A, Gate 2
Silver Royd Business Park,
Silver Royd Hill, Wortley, 
Leeds LS12 4QQ, 
England
+44 (0) 113 263 8741 Tel
+44 (0) 113 279 2229 Fax
Service Contact: Tony Fraser
pelco@multicare.org.uk

C.K. Technologies
8 Cl Centre, 
Webb Street
Northmead, Benoni
Gauteng, South Africa, 1501 
0027118499252 Tel
0027118499252 Fax
Contact: Chris Kendall
cktech@icon.co.za

Latin America
Crockett International 
Latin America
4407 Bee Caves Road,  
Suite 422, Austin, TX  
78746-6432  USA
+1 (512) 477-8787 Tel
+1 (512) 477-8555 Fax
info@crockettint.com

Crockett International 
Brazil
Av. Dr. Arnaldo, 2052
São Paulo, SP
01255-000, Brazil
+55 11 3673-0058 Tel/Fax
info@crockettint.com

Crockett International 
Colombia
Diagonal 151 #31-41, 
Oficina 3-005
Santafé de Bogotá, D.C.
Colombia
+571 648-2596 Tel
+571 626-0116 Fax
info@crockettint.com

Crockett International  
Mexico City
Tlacotalpan #131
Colonia Roma Sur 
México, D.F.
C.P. 06760 
+52 (55) 5584-3198 Tel
+52 (55) 5584-2653 Fax
mexicocity@crockettint.com
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United States
World Headquarters:
3500 Pelco Way
Clovis, California 93612-5699 USA
+1 (800) 289-9100	 North America
+1 (800) 289-9150 	North America Fax  
+1 (559) 292-1981	 International Tel
+1 (559) 348-1120	 International Fax
intl@pelco.com	 International
sales@pelco.com	 North America

East Coast Operations:
10 Corporate Drive
Orangeburg, New York 10962 USA
+1 (845) 398-2937 Tel
+1 (845) 398-3148 Fax

Las Vegas, Nevada Office:
3855 West Diablo Drive #4
Las Vegas, Nevada 89118 USA
+1 (702) 262-2288 Tel
+1 (702) 262-9879 Fax

Asia Pacific
Pelco Asia Pacific
3791 Jalan Bukit Merah
#09-12 e-Centre @ Redhill
Singapore 159471
+65 6272 7050 Tel
+65 6272 7054 Fax
infoasiapacific@pelco.com

Australia
Pelco Australia
Unit 7/2-12 Pyrmont Bridge Road
Pyrmont NSW  
2009
Australia
+61 (0)2 8572 5700 Tel
+61 (0)2 8572 5701 Fax
tyallouris@pelco.com

Canada
Pelco Canada
3187 Louis A. Amos
Lachine, QC H8T 1C4
+1 (514) 631-1122 Tel
+1 (514) 631-8071 Fax

Finland
Pelco Northern Europe
Joukahaisenkatu 1
20520 Turku
Finland
+358 (0)2 2410 280 Tel
+358 (0)2 2410 007 Fax
jvaissi@pelco.com

France
Pelco France
80, Rue d’Alsace
69100 Villeurbanne
France
+33 472 65 97 32 Tel
+33 478 03 07 64 Fax
Pelco.france@pelco.com

Germany
Pelco Germany/Austria
Hantenweg 9a
45481 Mülheim/Ruhr
Germany
+49 284 529 1030 Tel
+49 284 529 1031 Fax
jbrasse@pelco.com 

Italy
Pelco Italy
Via Tazio Nuvolari, 44/A
43100 Parma, Italy
+39 0521 494134 Tel
+39 0521 465009 Fax
amarcon@pelco.com

Macau
Pelco Macau
Pelco Macau
Alameda Dr. Carlos 
D’Assumpcao 
No. 180. 15 Andar, B 
Edif, Tong Nam Ah C 
Comercial, Macau
(853) 28723578 Tel
(853) 28723577 Fax
infoasiapacific@pelco.com

The Netherlands
Pelco Europe BV
Beemdstraat 42
5652 AB Eindhoven
The Netherlands
+31 (0) 40 251 98 70 Tel
+31 (0) 40 251 98 35 Fax  
EMEAsales@pelco.com

Russia
Pelco Russia
Russian Federation  
105122
Schelkovskoe Shosse 2A
Office 1818
Moscow, Russia
+7 495 221 07 31 Tel
+7 495 221 07 32 Fax
fzhidomirov@pelco.com

Spain
Pelco Spain
Calendula - 95 MiniParc II
Edificio M, Oficinas 5 y 6
El Soto de la Moraleja
28109 Madrid, Spain
+34 902 373526 Tel
+34 911 832 597 Fax
pelco-iberica@pelco.com

South Africa
Pelco South Africa
P.O. Box 41674
Moreleta Park
Pretoria, 0044
South Africa
+27(0) 12 997 4109 Tel
+27(0) 12 997 4109 Fax
wengling@pelco.com

Sweden
Pelco Sweden
Drottninggatan 1 D
212 11 Malmo
Sweden
+46 4024 0624 Tel 
+46 4023 7515 Fax
vdurdanovic@pelco.com

United Kingdom
Pelco United Kingdom
Indigo House,  
Mulberry  
Business Park,
Fishponds Road,  
Wokingham Berkshire
RG41 2GY,  
England
+44 (0) 870 220 2622 Tel
+44 (0) 870 220 2633 Fax
UKSales@pelco.com

United Arab Emirates
Pelco Middle East
Bldg. No. 17 Office No. G67
Dubai Internet City
P.O. Box 500089  
United Arab Emirates
+9714 3912055 Tel
+9714 3686851 Fax
Pelco-Dubai-Sales@pelco.com

Pelco Worldwide Offices
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La Promessa Della Qualità Pelco

Noi in Pelco siamo fermamente convinti che sia possibile offrire ai nostri 

Clienti prodotti innovativi e della massima qualità e che al tempo stesso abbiano 

un prezzo competitivo e siano standardizzati. La nostra leadership nel settore 

è indiscussa, vista la gamma di servizi così esaurienti, come mai prima nel 

mercato della videosorveglianza. Ma soprattutto, in tutto quello che facciamo, 

garantiamo il 100% di soddisfazione del Cliente, con tutti i Clienti e sempre! 

Pelco non accetta compromessi, quindi riteniamo che neppure il Cliente debba 

essere tenuto a farlo, perché solo il meglio ci soddisfa pienamente.

Questa totale dedizione alla soddisfazione dei Clienti è parte integrante della 

filosofia di lavoro adottata da Pelco. Il nostro personale a contatto con 

i Clienti è autorizzato a prendere decisioni istantanee, quando necessario, 

per soddisfare appieno le esigenze del Cliente, sempre e senza dover chiedere 

l’approvazione dei superiori. Nessun dipendente Pelco potrà mai essere criticato 

per essersi spinto oltre il dovuto nel dare una mano ad un Cliente.

Noi stessi siamo i promotori dell’impegno preso da Pelco in fatto di eccellenza. 

Qualora la nostra azienda non mantenga questo livello di supporto, Vi 

invitiamo a contattarci. Interverremo di persona in tutte le questioni legate alla 

soddisfazione dei Clienti. Siamo certi che lo sapete, ma ripeterlo e’ doveroso: vi 

siamo grati per essere nostri Clienti.

David L. McDonald
Chairman

Dean A. Meyer
President and CEO   

Sede centrale Pelco

3500 Pelco Way

Clovis, California 93612-5699 USA

+1 559 292-1981 Internazionale

+1 559 348-1120 Fax Internazionale

PELCO.COM
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