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Con l’emanazione del Decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011,
entrato in vigore il 23 maggio 2012, è relativa-
mente semplice parlare della manutenzione del-
le attrezzature di lavoro.

Il Decreto contiene il dettaglio dell’intera disciplina ri-
guardante le modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs. 81/2008.
Considerato che, dati alla mano (INAIL ed ASL/AR-
PA), il 75% del totale delle richieste di verifica rimane-
vano inevase, era indispensabile individuare nuovi
Soggetti abilitati, che avrebbero dovuto assicurare il
risultato di garantire tempi certi entro cui effettuare
le suddette verifiche e, di conseguenza, assicurare l’eli-
minazione del grave potenziale pregiudizio, per la sa-
lute e la sicurezza dei lavoratori, dovuto proprio alla
mancata effettuazione delle verifiche in questione.
Resta inalterata la competenza INAIL per quanto ri-
guarda la prima verifica, che deve essere effettuata
entro 60 gg. dalla richiesta del datore di lavoro, men-
tre quelle successive di competenza ASL, ARPA, DPL
(30 gg. dalla richiesta (n. 1 art. 2), per l’effetto del
Decreto ministeriale, trascorso inutilmente il termine
prescritto per lo svolgimento della verifica, è data
facoltà al Datore di lavoro di avvalersi dei soggetti abi-
litati (pubblici o privati) inseriti nell’elenco previsto
dell’allegato III (n. 8, art. 2).

Verifiche periodiche
e manutenzione dei DPI
Resta una questione legata alla trattazione dei DPI tra
le attrezzature di lavoro (Titolo III, D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.) ed all’eventuale dubbio che può derivare dal-
la lettura dell’art. 74, ove è precisato che “è denomi-
nato DPI, qualsiasi attrezzaturadestinata ad essere in-
dossata e tenuta dal lavoratore allo scopo …”, relati-
vamente all’obbligo di verifica periodica. È da preci-
sare al riguardo che l’art. 77, c. 4, lett. A, risolve in
modo preciso la questione, statuendo che il “datore
di lavoro mantiene in efficienza i DPI .. secondo le even-
tuali indicazioni fornite dal fabbricante”.

Ciò vale anche per i DPI portatili, come ad esempio
il Bsafe, un dispositivo di ancoraggio portatile, utiliz-
zato dai Vigili del Fuoco tutte le volte che devono
esporsi al rischio caduta dall’alto e non vi è alcun di-
spositivo di ancoraggio fisso installato sull’edificio.
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